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INFORME TECNICO

. ENSAYOS MECANICOS EN ANDAMIO

Informe  :37/LAB. N°05/2023
Solicitante : HEREDIA NEYRA ROSARIO |
Fecha : Lima 02 de mayo-del 2023‘
N° de Orden: 0000921

ANTECEDENTES

Serecibio un (01) cuerpo de andamio para realizarle las siguientes pruebas:

Dimensionado de la estructura del andamio.

Ensayo de traccion a probeta de parante de la estructura.
Inspeccidn de las juntas soldadas.

Ensayo de flexién a la plataforma del andamio.
Resistencia de la estructura por nivel.

DEL |
ANDAMIO

Se identificd segtn el cliente como;

Un (01) andamio de ANDAMIOS ANDAR, compuesto por:

o —Dos (02) secciones laterales en tubo redondo de acero, con uniones
electrosoldadas. =

Cuatro (04) barras horizontales de tubo de acero.

Dos (02) crucetas de tubo de acero.

Una (01) plataforma metélica simple.

Una (01) plataforma con compuerta

Una (01) escalera.

EQUIPOS
UTILIZADOS

o Vernier digital marca MITUTOYQ, aproximacién de 0,01 mm.

e Wincha de'5 m. marca STANLEY, aproximacion 1 mm.

¢ Pesas de 14 y 30 Kg.

o Kit'para ensayo de tintes penetrantes

¢ Maquina Universal para Ensayos mecanicos, marca AMSLER, capacidad 5 t.
o Balanza, marca HENKEL, capacidad 100 kg. Aproximacién 0,01 kg.

e Equipo de emisién éptica computarizado, marca BIRD.

CONDICIONES
DE ENSAYO

T, : 26°
HR.: 69 %
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Los ensayos se realizaron de acuerdo a los requerimientos estandar de
ensayos mecanicos para andamios metalicos de acero, segin manual AISC
(American Institute Of Stell Construction), los cuales indicamos:
« Dimensionado de la estructura del andamio
5. EE%%%%I\I}AAENTO - Ensayo de traccién a probeta de tubo de parante de la estructura
- Andlisis quimico a muestra de tubo de parante de la estructura
« Inspeccién de las juntas soldadas
- Ensayo de flexion a la plataforma metalica
« Ensayo de compresion a la estructura del andamio.
RESULTADOS
c 6.1 Dimensionado.de la estructura del andamio
Andamio 3 Compuesto por dos secciones laterales, dos crucetas para mantener la
(01) rigidez/de la estructura, las dimensiones globales son:
Longitud=1 640 mm:.
Ancho =1 090 mm.
Altura ' =2 000 mm.,
Parantes: Seccién lateral, construido de tubo redondo con costura, de:
2 000 mm. de longitud; 48,8 mm. de @e; 2,0 mm. de espesor; material
acero.
Embones (hembra): De tubo redondo con cosfura de: 100 mm. de
longitud; 40,1 mm. de @e; 2,0 mm. de espesor; material acero.
Cruceta (02): De tubo redondo con costura de: 2 170 mm. de longitud;
27 mm. de @e; 2 mm. de espesor; material acero.
6 Travesaiios: De tubo redondo con costura de: 2 170 mm. de longitud;
: 48,5 mm. de @e; 2,0 mm. de espesor; material acero.
*Las uniones de la estructura del andamio se han realizado con
soldadura eléctrica por arco.
Plataforma = : Plataforma  metdlica: De forma rectangular, con las siguientes
con puerta dimensiones :
(01) Longitud= 1 850 mm.
( Ancho = 490 mm.
Altura = 50,2 mm.
Construida con plancha perforada para la funcién de antideslizante y
drenaje de 7,5 mm-de @ en material acero galvanizado preformado de
1,9 mm de espesor.
Con cuatro (04) refuerzos longitudinales en la parte inferior de canal en
C de acero de dimensiones: 1028 mm de longitud; 31,5 mm de altura y
) 2,5 mm. de espesor; material acero.
Tiene tres (03) ufias en cada extremo de la plataforma de dimensiones:
63,0 mm de longitud; 77,0 mm de ancho; 45 mm de altura y 2,00 mm de
espesor.
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Escalera : Fabricado de tuberia circular de acero estructural de 33,5 mm. de @e y 2
(1) mm. de espesor, con las siguientes dimensiones globales:

Longitud =2:.700-mm.

Ancho' = 410 mm.

Compuesto por seis (06) peldarios con paso de 290 mm de longitud, 18
mm. de @e y 1,5mm. de espesor.

6.2 Ensayo/de traccion a probeta de parante de la estructura

ESFUERZ

C S0 oG b o A 9 o
Es(';frﬁ)o" A(N,::)o DINICIAL | DFINAL | FLUENCI | MAXIM |-, \OF . | MAXIMO E"°"(%°'°"
(mm) (mm) A A Kgfimm? Kgfimm?
(kg | (kgn | K| apa)
240 | 1274 | s080 | s858 | 1348 | 1427 (‘;‘;g) ‘23567? 15,3

* Limite de fluencia minimo 210 Mpa

6.3 Inspeccion de las juntas soldadas

Se efectud la inspeccion visual y la prueba no destructiva por tintes penetrantes, a los cordones
de soldadura criticos de la estructura, unién de los parantes del andamlo con los travesanos
obteniéndose los siguientes resultados:

ENSAYO OBSERVACIONES CONCLUSIONES

Cordones de soldadura con baja

porosidad y sin rajaduras. Aceptable
Cordones de soldadura sin gnetas ni
fisuras.

Inspeccion Visual

Aceptable

( Tintes penetrantes
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6.4 Ensayos de flexion a las plataformas metélicas

Plataforma N° 1 (Perforada)
Se efectu6 el ensayo con aplicacion de éarga distribuida.

X CARGA FLECHA
PUNTO DE CARGA APLICADA PROMEDIO OBSERVACIONES
P (Kg) (mm)
unto‘medio de la i e S
longitud B g9

La deflexion femanente en la plataforma metélica después de 24 horas sin carga es 1 mm, que
representa el 0,054 % de la longitud de la plataforma, considerandose aceptable.
No se/observa ningtih tipo de deformacion en las secciones laterales luego del ensayo.

6.5 Resistencia de la‘estructura por nivel.

De acuerdo a la capacidad dercarga del andamio
elelemento.critico, consideran

efectuados, sobre laplataforma que es
cada una de 80 Kg, de peso, mas 20 Kg de herramientas , peso de la plataforma 20 Kg. da un

pasandose en-el resultado de los ensayos
do dos personas trabajando

peso total'de 200 Kg.
CARGA EN LA PLATAFORMA CARﬁggslsngvo "FACTOR DE
. [ SEGURIDAD
POR NIVEL (Kg) it
200 271 2

De acuerdo a los resultados obtenidos en los ensayos, la estructura del andamio,
esta dentro a las especificaciones del fabricante y cumple con los requisitos para

7. |CONCLUSION

el uso requerido.
* La validez de la contrastacion es de 12 meses, después-de la fecha indicada en el Informe Técnico.
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